Seminarul 7 - DEC-1 Probleme pregatitoare pentru partial P1 Problema cu diode polarizate direct ?i invers Diodele din fig P1-1 se caracterizeaza prin curent invers de saturatie, Is=2nA si coeficient de idealitate, n=1,7 Condensatorul C1 are o reactanta neglijabila la frecventa de lucru (C1 >?) a) Determinati PSF-urile diodelor; b) Sa se verifice daca amplitudinea semnalului la bornele diodei D1 satisface conditia de semnal mic Fig P1-1 Rezolvare a) Dioda D1 este polarizata direct iar dioda D2 este polarizata invers Rezulta: * PSF (D2) * PSF (D1) b) Se utilizeaza schema echivalenta de semnal mic din fig P1-2: Fig P1-2 Deci amplitudinea semnalului la bornele diodei D1 satisface conditia de semnal mic P2 Problema cu TB în conexiune baza-comuna Tranzistorul din fig P2-1 este în conexiune baza-comuna si este caracterizat prin VBE=0,65V si ?=164 Sa se determine amplificarea în tensiune a etajului amplificator, Av Fig P2-1 Rezolvare Pentru a determina amplificarea în tensiune, mai întâi se determina PSF-ul TB pe schema echivalenta de c c , redesenata astfel încât sa semene cu circuitele analizate în problemele anterioare (fig P2-2) Pentru calcul exact se recurge la echivalarea Thévenin reprezentata în fig P2-3 Fig P2-2 Fig P2-3 T II K aplicata pe ochiul de intrare (cel care contine VBE) permite determinarea curentului IB: de unde T II K aplicata pe ochiul de iesire (cel care contine VCE) permite determinarea tensiunii VCE: Rezulta: PSF-ul TB se caracterizeaza prin valorile: Rezistenta dinamica baza-emitor (parametru de semnal mic) este: Amplificarea circuitului se determina pe schema echivalenta de semnal mic (în c a ) din fig P2-4: Fig P2-4 de unde Seminar DEC-1 Page 3 of 3 